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AATISEC BODY M20 ja M12 LUOTISUOJA ja LUOTI- / PISTOSUOJALIIVIEN 
KÄYTTÖOHJE 

 
Suojaustaso on merkitty liivin suojapaneeleihin. TARKISTA LIIVISI SUOJATASO PANEELEISTA ! 
Liivi suojaa vain, mikäli suojapaneelit 1 ovat liivin paneelitaskuissa oikein asetettuna. 
Liivi koostuu vaateosasta 4, suojapaneeleista 1 ja pistosuojaverkosta 3 (lisävaruste) 
Liivin koko on säädettävissä tarrojen 2 ja 5 avulla. Suojapaneelit poistetaan / asetetaan liivin alareunoissa 
olevista tarranauhalla suljettavista täyttöaukoista 6. Lisälevytasku 7 ( lisävaruste , vain M 12 mallissa ) 
 
HOITO JA SÄILYTYS 
Vaateosa pestään vaateosassa olevan hoito-ohjeen mukaisesti. Pestään tarrat suljettuna. Ennen pesua 
luotisuojapaneelit tulee poistaa paneelitaskuista. Luotisuojapaneeleita ei saa pestä ! Suojapaneelit voi 
puhdistaa pyyhkimällä ne kostealla liinalla ja kuivattamalla ne hyvin sen jälkeen. 
Suojapaneelia asennettaessa tarkista, että paneelin koko vastaa liivin kokoa ja etiketti tulee kehoa vasten. 
Päivittäin liiviä käytettäessä se voidaan säilyttää henkariin ripustettuna. Pitempiaikaisessa säilytyksessä 
suosittelemme että liivi asetetaan vaakatasoon. 

                                          
 
1 Luotisuojapaneelit    
2 Olan säätötarrat 
3 Pistosuojaverkko (vain pistolta suojaavissa  malleissa) 
4 Vaateosa 
7 Lisälevytasku ( ainoastaan TP mallissa ) 

 

5  Etukiinnitystarra  
 
6 Paneelin täyttöaukot  

 

LIIVI ON TESTATTU SEURAAVIEN STANDARDIEN MUKAISESTI: 
 

LUOTISUOJA:  NIJ Standard-0101.04, Taso II seuraavilla luodeilla: 
Luoti: 9mm FMJ RN, paino 8,0 g, nopeus 367 m/s  
Luoti: 357 Mag JSP, paino 10,2 g, nopeus 436 m/s  

 
LUOTISUOJA:  NIJ Standard-0101.04, Taso IIIA seuraavilla luodeilla: 
Luoti: 9mm FMJ RN, paino 8,2 g, nopeus 436 m/s  
Luoti: 44 Mag SJHP, paino 15,6 g, nopeus 436 m/s  
 
PISTOSUOJA: Puukon pistojen osalta NIJ Standard-0115.00 mukaisesti: 
15 Joulea 
 
PISTOSUOJAVERKKO on testattu EN ISO 13998:2003 mukaisesti.  
Luokka II,  4,9 J 
 

TARKISTA liivin luoti- ja pistosuojaustaso paneelin merkinnästä ! 

SGS Fimko Oy, ilmoitettu laitos nro 0598, Takomotie 8, 00380 Helsinki, on tyyppitarkastanut tämän 
henkilönsuojaimen suojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaan ja vastaa sen tuotannon tasalaatuisuuden 
valvonnasta. 

 


